
ISD mini PLUS ITD EM730 EM760

Применения общепром векторный векторный векторный сенсорный

Мощность, кВт 0,09 - 11 0,25 - 800 0,4 — 450 0,75 — 630

Перегрузочная способность 150% - 60c 150% - 60с 180% - 20с 150% - 60с 180% - 10с 150% - 60с 180% - 10с

Напряжение вход 220В 1 фаза 380В 3 фазы 220B 1 фазы 380 3 фазы 220В 1 фаза 380В 3 фазы 380В 3 фазы 660В 3 фазы

Напряжение выход 220В 3 фазы 380В 3 фазы 220В 3 фазы 380В 3 фазы 220В 3 фазы 380В 3 фазы 380В 3 фазы 660В 3 фазы

Количество датчиков тока в 

цепи выхода UVW
<3кВт датчики отсутствуют

до 15кВт 2 датчика; >15кВт — 3 

датчика
2 датчика 3 датчика

Дискретные входы 4(NPN)
6 (NPN 5+1), в моделях 

ITD...B2_0102 логика (NPN/PNP)
6 (5+1) (NPN/PNP) 7/10 (NPN, PNP) 

Аналоговые входы
1 выбирается переключателем I/V на 

корпусе (4-20мА/0-10В)
2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) 2 входа (4-20 мА / 0-10 В) 4 (3+1) входа (4-20 мА / 0-10 В)

Внутренний источник 

питания
10В 20мА 10В 30 мА, 24В 200 мА 10В 20мА, 24В 100мА 10В 20мА, 24В 100мА

Транзисторные выходы нет 1 (NPN) 24В, 50мА 1 (NPN) 24В, 50мА 2 (NPN), 24В 50мА

Релейные выходы
1 (NO) 250В 1А, 30VDC 1А инверсия 

настройкой парамерта Pd31
1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А 4 (2+2 NO/NC) 250В 3А, 30VDC 1А

Аналоговые выходы нет 1(0-10В, 4-20 мА) 1(0-10В, 4-20 мА) 2(0-10В, 4-20 мА /4-20 мА )

ПИД регулятор есть есть есть есть

Автоподхват есть есть есть есть

Предустановленные скорости 15 15 15 15

ПортRS485 есть есть есть есть

PLC есть есть есть есть

Защита корпуса IP20 IP20 IP21 IP21

Встроенный силовой ключ 

для тормозного резистора

до 2,2 кВт нет; встроенный в 3 кВт и 

более

до 22 кВт встроенный,от 30кВт 

внешний

до 37 кВт встроенный,от 45кВт 

внешний

до 37 кВт встроенный,от 45кВт 

внешний

Встроенный датчик 

температуры
нет есть есть есть

Панель управления несъёмная (выносная  - опция) съёмная съёмная съёмная графическая 3-х строчная

Фильтры нет нет
встроенный фильтр ЭМИ EN61800-

C3

встроенный фильтр ЭМИ EN61800-

C3 и дроссель для моделей >15кВт

Поддерживаемые протоколы 

связи
Modbus 485 Modbus 485 Modbus 485 Modbus 485, PROFINET, CANopen

Характеристики

Преобразователи частоты

INNOVERT SINEE


